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Soluma vücuda kimyasal girişi için en tabii yoldur. Kimyasal 
duman ve buharları direkt olarak kan dolaşımımıza karışabilir 
ve küçük partiküller ciğerlerimizin alveoler bölgesine yerle-
şebilir.

Düzgün olarak dizayn edilen ve çalışan bir çeker ocak ze-
hirli dumanlara, buharlara, gazlara ve tozlara maruz kalmayı 
azaltır. Çeker Ocaklar hava ile taşınan tehlikeli maddeleri bü-
yük miktarda hava ile seyrelterek hapseder, bir egzoz sistemi 
aracılığıyla çekerek cihazın çatısında bulunan havalandırma 
boşluğundan dışarı atar.

Çeker ocak kanadının doğru kullanımı aynı zamanda kullanı-
cıyı kontrolsüz bir reaksiyondan da koruyabilir. Çeker ocak-
lar performans standartlarını değerlendirmek için yıllık olarak 
kontrol edilerek test edilir fakat cihazın güvenli olarak kullanı-
mı tamamen kullanıcıya bağlıdır.

Bir Çeker Ocağı Doğru Olarak Kullanma
• Tehlikeli ya da uçucu maddeler içeren tüm çalışmalarınızı bir 
çeker ocak içinde gerçekleştirin.

• Çalışmaya başlamadan önce çeker ocağın doğru olarak 
çalıştığını onaylayın. Hava akışını kontrol etmek için bir kağıt 
şerit, kağıt mendil ya da kurdele çeker ocağın ön kanadına 
bantlanabilir.

• Çapraz hava akımlarından ve çeker ocağın önündeki yıkıcı 
hava akımlarından kaçının. Cihaza yakın olan pencerelerin ve 
kapıların kapalı olduğundan emin olun.

• Daima çeker ocağın açılır bölgesinden en az 15 cm içerde 
çalışın.

• Malzemeleri kaynatırken ya da reaktif kimyasallar ile deney 
yaparken kanadı güvenlik kalkanı olarak kullanın.

• Açılır kanat kaldırıldığında akış artar. Bu nedenle çalışırken 
açılır kanadı mümkün olduğunca düşük bir noktada tutmaya 
çalışın.

• Çeker ocak kullanımda değilken tüm malzemelerin sızdır-
maz kaplarda olduğundan emin olun.

• Yanıcı veya patlayıcı kimyasalları tutuşturabilecek kıvılcım-
lardan kaçınmak için tüm elektronik cihazları çeker ocağın 
dışında bağlayın.

• Eğer cihazınız doğru şekilde çalışmıyorsa veya sıkıntı oldu-
ğunu düşünüyorsanız istediğiniz iletişim kanallarından birini 
kullanarak servis için Elementel Analitik ve Bio Teknolojik 
Sistemler’e ulaşabilirsiniz.

• Özelikle son derece tehlikeli kimyasallar veya asitler ile çalı-
şırken ani güç kesilmesi gibi acil durumlar için bir eylem planı 
hazırlayın.

Klasik bir çeker ocağın genel görünümü
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Bunlardan Sakının;
• Yüzünüzü veya kafanızı çeker ocağın içine sokmayın. Elleri-
nizi mümkün olduğunca dışarda tutun.

• Çeker ocağınızı depolama alanı olarak kullanmayın. Sadece 
çalışılacak miktardaki kimyasal bulundurun.

• Çeker ocağınızı hava seyreltme yoluyla tehlikeli maddelerin 
imhası ya da havalandırılması için kullanmayın.

• Çeker ocağı fazla kalabalık ya da dağınık tutmayın. Aşırı 
kalabalık olması girdaplar ve ölü noktalar oluşturur. Girdaplar 
tehlikeli maddelerin çeker ocak üzerinden geri akmasına ne-
den olur; ölü noktalar yanıcı ve parlayıcı maddelerin tutuşa-
bilen konsantrasyonlarının birikmesine izin verir; Çeker ocak 
içinde kullanılan büyük hacimli maddeler girdaplara sebep 
olur.

• Çeker ocağın açılır kanadının kapanmasını önlemek için 
içerisine ayrı bir ekipman yerleştirmeyin. Daha güvenli bir ye-
rel egzoz havalandırma metodu bulunabilir.

• Çeker ocak üzerinde değişiklik yapmayın veya kimyasal ya 
da  ekipman depolama için ek raf yerleştirmeyin. 

• Güç panoları ya da çeker ocak içinde kıvılcım üreten diğer 
kaynaklar yerleştirmeyin.

Bir Çeker Ocak Nasıl Çalışır
Çeker ocaklar kurulu bulunduğu odadaki havayı çekerler. 
Yeterli hacimde havanın mevcut olması gerekir aksi takdirde 
çeker ocak düzenli olarak çalışmak için yeterli hava hacmini 
çekemeyecektir.
Odanın küçük olması ya da odada çok sayıda çeker oca-
ğın bulunması gibi durumlarda normal oda havalandırması 
dışında ek bir hava kaynağı gerekebilir. Bu ilave hava makyaj 
hava olarak bilinir. Makyaj hava beslemesi yeterli değilse ya 
da makyaj hava kapatılırsa, çeker ocağın gerekli yüzey hızına 
ulaşması mümkün olmayabilir. Bu da dumanın laboratuvar 
içine dolmasına neden olabilir.
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